M BRONDUM A/S RONDA® Staubsauger

Artikel Nr. 80.26.2023

Modell 5-58 DUO-R

Technische Daten

BY PaSS MOOF .........oveerieireseieeees e 2400 W o  Sehr groRes Fassungsvermdgen
ggar:(réung Y ¢ Robuste und widerstandféhige Stahlbehélter
ECKOOSE, MAX. iiiiiiiiiiiiiiiii i - .
Daten des installierten Motors: Feuerhemmender Kanal-Filter
- Vakuum, max. (e Motor) ............ocevrereee. 2450 mmWs/24 kPa e  HEPA-Filtrieren in Staubklasse "H”
L 3 .. m .
s Vﬁ'lﬁ'ge“i‘fomvlmax- (je Motor) - 08 '/Sek-/zg% ';‘B/(Spf)- o Selbstreinigender Effekt wihrend des Betriebes
challdruckpegel (150 11201) .......covvviieeriiinieeniienne, .
Saugleistung, max. ((P2) gemaB IEC 60312)* .......ceeeeerrunnnes 410 W ° Ro_busuis’ I.elchtﬁs Fahrgestell
Fassungsvermogen (Beutel/Behaler)...................c..e.... -/58+30 | ¢ Leichtgéngige Rader
x%'gﬁegzii --------------------------------------- 51*23(7) m’ o Niedriger Schalldruckpegel
Hohe - er1180 mn:n o Elektrostatisch abgeleitet
BIEIE ..ottt eeeeeee ettt ee e e 565 mm o  Filterreinigung auBen mit Druckausgleichsventil
Lange/Tiefe 1155 mm
Gewicht ohne Zubehbr... s 52 kg
Behélterstutzen.............. 2 90 mm
Kabell&nNge .........oooiiiiiiiii 8m
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RONDA® Staubsauger

Modell 5-58 DUO-R

Standardzubeh6r

50 mm Handwerkerset ........cccccoeeeviiiiiieiiieeee 80.33.5027
1. Kunststoffschlauch, antistatisch, 5 m, 290 mm ..... 84.54.5022
2. Rohr mit Biegung..... s 80.52.5000
3. Metallrohr, 0,25 m.... e ———— 80.52.5020
4. Fugendise............... weveeennnr 80.34.5000
5. RUNAE BUISE ...ccoeeeiieieeeeeeeceeceeeeee e, 80.34.5001
6. Kunststoffadapter ...........ccccovveeeniiieiniieeeniecece 80.34.5002
7. Birstendise B-500 mit Radern.............ccccvvvveeeenne 84.38.5010

Standardfilter
1. Drahtfiltergitter im Abscheidebehalter. Der Filter ist

aus widerstandfahigen Stahldréhten hergestellt

und halt die groReren Partikel zuriick................ 84.67.0900
2. Kanalffilter, 18.650 cm? feuerhemmende Filter-

oberflache. Der Filter ist auf Federn aufgehéngt

und hat einen selbstreinigenden Effekt wahrend

des Betriebes...........coooiiiiiiii 84.67.3010
3. HEPA-Filter, 2,2 m? Filteroberflache. BIA

Klassifikation und Staubklasse "H”, EN 60335-2-69.

Der Filter halt 99,997% aller Partikel groRRer

als 0,3 pm (0,0003 mm) zurlick..............ccceuenee. 84.67.5007
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