
Gesünder leben
in größeren Räumen

www.miaair-luftreiniger.com



Spezifikationen Mia Air Tower Lite
Max. Luftdurchsatz 2200 m3/h
Luftdurchsatz bei 40 dB(A) 1100 m3/h
Effektive Raumabdeckung 250 m2

Bedienfeld (abschließbar) Stufenloser Regelknopf
Lüftergeschwindigkeit Stufenlos
Filterwechselanzeige Ja
Filtration
Effektivität @ MPPS ≥ 99,995%
Filterfläche 27 m2

Filterklasse HEPA H14
Weitere Spezifikationen
Mobile App Nein
Filterwechsel-Anzeige Ja rückseitig
Farbe Anthrazit
Lärmpegel 26 - 60.1 dB(A)
Größe H x B x T 151 x 65 x 50 cm
Gewicht Ca. 70 kg
Leistungsaufnahme 19 - 497 W
ANTIMIC - Beschichtung Antimikrobielle Beschichtung im Filtermedium, 

zerstört nachweislich dauerhaft Corona-Viren,
Viren und Bakterien

Versteckte Rollen (feststellbar) Flexibler und einfacher Standortwechsel

Optimieren Sie die Luftqualität Ihrer 
Räume und reduzieren Sie gleichzeitig 
die Gefahr der Ansteckung mit Krank-
heitserregern wie Viren und Bakterien 
auf ein Minimum.

„Mit Mia Air Tower Lite beste Aussichten 
für professionelle Luftreinigung.“
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